
Multi Sezione, vani compartimentati

Armadio a pavimento
Rack 19”
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MADE IN ITALY 
Certificazione CE secondo la norma EN 62208.
Conformità a IEC297; IEC297-1; IEC297-2; 
IEC297-3; EN61439-1; EN60529; EN12150-1. 
Conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

MULTISPACE Rack: quando
la sicurezza è una priorità

Per far fronte alle nuove esigenza legate alla sicurezza dei 
dati e dei dispositivi, Techly Professional propone la 
nuova linea di armadi MULTISpace caratterizzati da vani 
separati ed indipendenti che consentono di prevenire 
accessi ad utenti non autorizzati.
Protezione: elemento distintivo di questa serie di armadi 
è proprio la sicurezza che, grazie ai vani compartimentati, 
previene qualsiasi accesso indesiderato. Ogni vano è infatti 
separato ed indipendente dagli altri e, grazie anche alle 
serrature con chiave unica per ogni sezione, viene 
garantito l’accesso riservato agli utenti autorizzati. 
Le risalite proteggono inoltre i cavi e consentono solamente 
l’accesso al cablaggio del proprio vano. 
Robustezza: armadio rack a pavimento caratterizzato da 
una solida struttura in lamiera di acciaio facile da montare 
e da manutentare.
Versatilità: compatibile con tutti gli accessori 19”, 
permette di incontrare qualsiasi esigenza anche grazie alla 
profondità maggiorata. Fornito completo di montanti 19” 
anteriori e posteriori regolabili e dotati di unità numerate 
per agevolare l’installazione. Tetto preddisposto per 
l’ingresso dei cavi dedicato per ogni vano e per 
l’installazione di sistemi di ventilazione. 
Design: design lineare e moderno che però non trascura 
l’aspetto estetico reso unico dai profili di colore rosso. 
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• Armadio Server costituito da compartimenti 
separati: I-CASE EU-31381BK, costituito da 3 
compartimenti ciascuno da 13 unità, I-CASE 
EU-22061BK/22081BK, costituito da 2 
compartimenti ciascuno da 20 unità 
(versione da 600 e da 800mm di larghezza)

• Pannelli e porta facilmente removibili per 
facilitare l'installazione delle apparecchiature

• Porta anteriore reversibile in metallo, forata 
al 75% per facilitare lo scambio termico 
con maniglia con serratura a chiave 

• Pannelli laterali ciechi, removibili 
con serratura a chiave

• Porta posteriore reversibile in metallo, forata 
al 75% per facilitare lo scambio termico con 
maniglia con serratura a chiave 

• Accesso ai cavi di pertinenza del proprio vano 
• Tetto predisposto con foratura 

per sistema di ventilazione
• Base e tetto dotati di ingresso cavi dedicato 

per ogni vano
• Completo di coppia di montanti 19” anteriori 

e posteriori
• Completo di piedini regolabili 
• Grado di protezione IP20 secondo la norma 

EN 60529 
• Portata statica 1000 kg, su ruote 700 kg
• Colore: RAL9005 (Nero)  

Caratteristiche tecniche:
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CODICE Altezza mm

I-CASE EU-31381BK 2025

I-CASE EU-22081BK 2025

I-CASE EU-22061BK 2025

Larghezza mm

800

800

600

Profondità mm

1000

1000

1000

N° vani

3

2

2

Unità per vano

13

20

20


